
Redukce 13/7
Redukcia 13/7 pin
Átalakító adapter 13/7
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1. Najdeme si vodící drážku zásuvky.
2. Najdeme si vodící kolík v redukci.
3. Navedeme vodící kolík redukce k vodící drážce zásuvky. 
4. Nasuneme redukci do zásuvky.
5. Otočíme redukci po směru hodinových ručiček o 90°.
6. Odklopíme krytku redukce pro 7-pin.

Obecné informace:
• Redukci používáme pouze pro zapojení 7-pin zástrčky.
• Pokud redukci nevyužíváme, je nutné jí vždy vyndat ze zásuvky!

1. Nájdeme si vodiaci kolík zásuvky.
2. Nájdeme si vodiacu drážku redukcie.
3. Navedieme vodiacu drážku redukcie k vodiacemu kolíku zásuvky 
4. Zasunieme redukciu do zásuvky
5. Otočíme redukciu v smere hodinových ručičiek o 90°.
6. Odklopíme krytku redukcie pre 7-pin.

Všeobecné informácie:
• Redukciu používame iba na zapojenie 7-pin zástrčky.
• Pokiaľ redukciu nevyužívame, je nutné ju vždy vybrať zo zásuvky!

1. Keresse meg az aljzat vezetőcsapját.
2. Keresse meg az adapter vezetőhornyát.
3. Vezesse az adapter vezetőhornyát a dugalj vezetőcsapjához
4. Helyezze be az adaptert.
5. Forgassa el az adaptert az óramutató járásával megegyező irányba 90°-kal.
6. Nyissa ki a 7 tűs adapter fedelét.

Általános információ:
• Az adaptert csak 7 tűs dugvilla csatlakoztatására használjuk.
• Ha nem használjuk az átalakítót, azt mindig ki kell venni a dugaljból!
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