
 

  TMP02-G13 

Utánfutó bekötés 
teszter 

 

 

Használat: 

• Vontatmány világítás ellenőrzés; 

• Csatlakozások megfelelő bekötésének ellenőrzése; 

• 7-pin és 13-pin csatlakozós vontatmányokhoz. 

 

 
Rövid leírás: 

 
A TMP02-G13 a pótkocsi világításának helyes működésének és 
beszerelésének ellenőrzésére szolgál, amely 13-pólusú aljzattal működik az 
ISO 11446 és DIN 72570 szerint. 7-pólusú aljzat ellenőrzése átalakítóvel 
elvégezhető a DIN 4091 és a DIN / ISO 1724 szerint. 

A teszter szimulálja az utánfutó egyes lámpáinak ellenállását, amely 
lehetővé teszi a bekötés helyességének ellenőrzését. A teszter LED-ekkel 
van felszerelve, amelyek jelzik az egyes pótkocsi lámpák működését. A 
gombok segítségével szimulálható a pótkocsi irányjelzőinek vagy 
fékvilágításának meghibásodása, valamint a pótkocsi elektromos 
leválasztására. 
A teszter ezen kívül feszültségmérővel is fel van szerelve, amely megjeleníti 
az aktuális feszültség értékét jármű oldalon, amely lehetővé teszi a pótkocsi 
akkumulátorának töltési funkciójának megfelelő bekapcsolásának 
ellenőrzését. 

A csomag tartalma: 

Tester 5 m hosszú kábelle, 13 pines csatlakozóval, ami megfelel az ISO 

11446 és DIN 72570 normáknak. 

 

 
 

Hlavní funkce: 

 

 

 

 

 

Simulace: 

- Utánfutó lekapcsolás szimuláció 

- Féklámpa hiba szimuláció 

- Irányjlező hiba szimuláció 
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Irányjelző funkció ellenőrzés 

Helyzetjelző funkció ellenőrzés 

Fék-, köd- tolatólámpa fukció 
ellenőrzés 

Tartós plusz és töltés 
ellenőrzés 

Jármű oldali feszültségmérő 
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