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TECHNICAL DATA /
TECHNISCHE DATEN / TECHNICKÁ DATA / TECHNIKAI ADATOK

QMS Certifi cate /
QMS-Zertifi kat / QMS Certifi kát / QMS tanúsitvány: ISO 9001

Type /
Art / Typ / Típus:     Lith Ex Aerosol
Code /
Code / Kód / Kód:     0268

Agent /
Löschmittel / Hasivo / Oltóanyag:   AVD
Fire Classes /
Brandklassen / Třídy požáru / Tűzosztály:  A
Temperature Range /
Funktionsbereich / Teplotní rozmezí / 
Hömérsékleti tartomány:     +5°C ~ +50°C
Weight of Agent /
Löschmittelgewicht / Hmotnost hasiva/ Oltóanyag tömege: 0,5 l
Propellant /
Treibmittel / Výtlačný plyn / Hajtógáz:   N2 Nitrogen / 
      Stickstoff  / Dusík / Nitrogén
Volume of Cylinder /
Behältervolumen / Objem láhve / Palack súlya: 0,794 l

FIRE SPRAY for extinguish lithium batteries fi res
LÖSCHSPRAY für Lithiumbatteriebrände
HASICÍ SPREJ pro hašení lithiových baterií
Lítium akkumulátorok oltására TŰZOLTÓ SPRAY

± 0,545 kg 6 65 mm
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